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Madulos FRIABLOC © /FRIAFIX®

Para la instalacion adosada a la pared maciza

Gracias a su ligero bastidor, los médulos FRIABLOC * y FRIAFIX ® se instalan de forma rapida y sencilla.

Ademas, el disefio modular permite adaptar el sistema perfectamente a cualquier condicién estructural.
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Médulos FRIABLOC®/FRIAFIX®

Bastidores ligeros FRIABLOC®

Los bastidores soportan las cargas estaticas ejercidas sobre los médulos FRIABLOC ® para inodoros
y lavabos; sirven para instalaciones delante de o adosadas a paredes con una capacidad pequena
de soporte, instalaciones empotradas, instalaciones adosadas a la pared con recubrimiento a pie de
obra e instalaciones en tabique ligero.

Se componen de:

e bastidor en H en acero galvanizado
* pies ajustables, longitud adicional: 200 mm
* material de fijacion

N° ref. Tipo UD./EMB. PV.P.

320500 Bastidor ligero FRIABLOC" 1

Médulos 1200 FRIABLOC® para inodoro, panel de accionamiento
grande, frontal, con caja de proteccion

Para instalaciones en paredes de obra (montajes empotrados o tabicados en ladrillo); asi como para
tabiqueria ligera; en las paredes de tabiqueria ligera es totalmente necesario el uso de un bastidor
ligero. Se compone de profundidad ajustable: 126-166 mm.

Se compone de:

e cisterna de descarga universal con aislamiento interno contra la condensacion; valvula de
salida con tecnologia de doble caudal de descarga (3,5/6-9 |); valvula de entrada hidraulica;
valvula de angulo y tubo reforzados; caudal de descarga de fabrica: 6 |; ajustable a 6-9 | en
cualguier momento

* caja protectora para cubrir la tuberia

* placa de montaje para instalacién en pared

e placa base con modulos de fijacion integrados para salida y lavabo, manguitos roscados y
casquillos de proteccion

e 2 soportes en escuadra para la fijacién superior del médulo

* codo de descarga de diametro 80/110 (DN 80/100) con brida

= material de fijacion

¢ juego de conexién para el lavabo con tuercas y tapones obturadores

= bastidor ligero no incluido

¢ panel de accionamiento no incluido

* altura de instalacion: 1200 mm

N° ref. Tipo UD./EMB. PV.P.

321000 Mddulo 1200 FRIABLOC® 1
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Modulos 1200 FRIAFIX® para inodoro, panel de accionamiento
pequeno, frontal, con caja de proteccion

— @ | Parainstalaciones en paredes de obra (montajes empotrados o tabicados en ladrillo), asi como para
| [ﬁ ﬁ it tabiqueria ligera; en las paredes de tabiqueria ligera es totalmente necesario el uso de un bastidor
ligero; profundidad ajustable: 126-166 mm.

Se compone de:

= cisterna de descarga universal con aislamiento interno contra la condensacion; valvula de
salida con tecnologia de doble caudal de descarga (3,5/6-9 |) y tecnologia de interrupcion
voluntaria {6-9 I); valvula de entrada hidraulica; valvula de angulo y tubo reforzados; caudal de
descarga de fabrica: 6 |; ajustable a 6-9 | en cualquier momento

* caja protectora para cubrir la tuberia

e placa de montaje para instalacion en pared

* placa base con modulos de fijacion integrados para salida y lavabo, manguitos roscados y
casquillos de proteccion

= 2 soportes en escuadra para la fijacion superior del médulo

* codo de descarga de diametro 90/110 (DN 80/100) con brida

* material de fijacion

* juego de conexion para el lavabo con tuercas y tapones obturadores

* bastidor ligero no incluido

e panel de accionamiento no incluido

e altura de instalacion: 1200 mm

N° ref, Tipo UD./EMB. PV.P.

321001 Modulo para inodoro, altura de instalacion: 1200 mm 1

Médulos 850 FRIABLOC® para inodoro, panel de accionamiento,
superior, con caja de proteccion

r=® | Parainstalaciones en paredes de obra (montajes empotrados o tabicados en ladrillo), asi como para
; ﬁ ﬁ ## tabiqueria ligera; en las paredes de tabiqueria ligera es totalmente necesario el uso de un bastidor
; ligero; profundidad ajustable: 156-166 mm.

gég Se compone de:

» cisterna de descarga universal con aislamiento interno contra la condensacion; valvula de
salida con tecnologia de doble caudal de descarga (3,5/6-9 I); valvula de entrada hidraulica;
valvula de angulo y tubo reforzados; caudal de descarga de fabrica: 6 |; ajustable a 6-9 | en
cualquier momento

* caja protectora para cubrir la tuberia

e placa de montaje para instalacién en pared

e placa base con médulos de fijacion integrados para salida y lavabo, manguitos roscados y
casquillos de proteccion

s 2 soportes en escuadra para la fijacion superior del médulo

* codo de descarga de diametro 90/110 (DN 80/100) con brida

* material de fijacion

* juego de conexion para el lavabo con tuercas y tapones obturadores

= bastidor ligero no incluido

e panel de accionamiento no incluido

e altura de instalacion: 850 mm

N° ref. Tipo UD./EMB. PV.P.

322000 Mddulo para inodoro, altura de instalacion: 850 mm 1
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Cisterna universal de descarga FRIABLOC®, panel de accionamiento
grande, frontal
Para integracion y montajes en pared de ladrillo y de carton-yeso.

Se compone de:

» cisterna de descarga de agua universal con aislamiento interno contra la condensacion
e valvula de salida con tecnologia de doble caudal de descarga (3,5/6-9 |)

valvula de entrada hidraulica

valvula de angulo y tubo reforzados

* caudal de descarga de fabrica: 6 |

e ajustable a 6-9 | en cualquier momento

* juego de conexion para el lavabo con tuercas y tapones obturadores

e altura de instalacion: 1000-1200 mm

* panel de accionamiento no incluido

N° ref. Tipo UD./EMB. PV.P.

352005  Cisterna de descarga universal, mando frontal, para integracion y montajes en 1
pared de ladrillo o de carton-yeso

Cisterna universal de descarga FRIABLOC®, panel de accionamiento
pequeno, frontal
Para integracion y montajes en pared de ladrillo y de carton-yeso.

Se compone de:

=
‘ﬁ H i » cisterna de descarga de agua universal con aislamiento interno contra la condensacion

» valvula de salida con tecnologia de doble caudal de descarga y tecnologia de interrupcion
voluntaria (6-9 I)

e valvula de entrada hidraulica

e valvula de angulo y tubo reforzados

= caudal de descarga de fabrica: 6 |

¢ ajustable a 6-9 | en cualquier momento

* juego de conexion para el lavabo con tuercas y tapones obturadores

e altura de instalacion: 1000-1200 mm

¢ panel de accionamiento no incluido

N° ref. Tipo UD./EMB. PV.P.

352006  Cisterna de descarga universal, mando frontal, para integracién y montajes en 1
pared de ladrillo o de carton-yeso

Cisterna universal de descarga FRIABLOC®, panel de accionamiento
grande, superior
Para integracion y montajes en pared de ladrillo y de carton-yeso.

Se compone de:

ﬁ H §2| e« cisterna de descarga de agua universal con aislamiento interno contra la condensacién
e valvula de salida con tecnologia de doble caudal de descarga (3,5/6-9 |)

e valvula de entrada hidraulica

* valvula de angulo y tubo reforzados

e caudal de descarga de fabrica: 6 |

* ajustable a 6-9 | en cualguier momento

* juego de conexion para el lavabo con tuercas y tapones obturadores

e altura de instalacion: 850-1000 mm

¢ panel de accionamiento no incluido

N° ref. Tipo UD./EMB. PV.P.

352010  Cisterna de descarga universal, mando horizontal, para integracion y montajes en 1
pared de ladrillo o de cartén-yeso






