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1. Introduccion

A\

CAUTION

1.1. Instrucciones de seguridad.

Recomendaciones generales

No instalar ni activar el sensor antes de la lectura de este manual

El sensor F3.60M est& destinado sélo a la medida del caudal de liquidos.

Este sensor puede ser conectado a otros aparatos que pueden ser peligrosos si
se usan de forma inapropiada. Leer y seguir las instrucciones antes de utilizar
cualquier aparato con este sensor.

La instalacion y la conexion eléctrica deben ser efectuadas por Personal
Cualificado.

No modificar en ningin modo el producto original.

Recomendaciones para la instalacién y la utilizacion

Desconéctese cualquier fuente de alimentacion al sensor antes de efectuar las
conexiones eléctricas.

Si no se usa un adaptador para la instalacién en carga, desconectar y descargar
la presion de la instalacion antes de instalar o mover el sensor.

Verificar la compatibilidad quimica del material en contacto con el liquido.

No superar el valor maximo de temperatura/presion especificados en los datos
técnicos.

En el caso de una instalacién en carga, las caracteristicas y las limitaciones del
sensor estan asociadas al minimo valor maximo de los componentes utilizados
(collarin o valvula para instalacion en carga).

Para limpiar el sensor, utilizar solo productos quimicamente compatibles.

1.2. Comprobaciones iniciales.

Se ruega verificar que el producto estd completo y en perfectas condiciones. El
embalaje debe contener lo siguiente:

FLowX3

Sensor de flujo electromagnético F3.60M
Manual de instrucciones del sensor F3.60M
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2. Descripcion

2.1.

2.2.

FLowX3

Caracteristicas generales

El sensor de flujo electromagnético de insercion FLOWX3 nuevo F3.60M puede ser
utilizado en tuberias de metal y en plasticas.

Gracias a la ausencia de partes mecénicas en movimiento y a la calidad del
material utilizado en su construccion, el sensor puede medir la velocidad de
liguidos con particulas soélidas en suspension y liguidos abrasivos,
independientemente de su naturaleza y estado, mientras que sean conductivos y
homogéneos.

El sensor puede instalarse en cualquier adaptador estandar de la linea FLS por lo
que es perfectamente intercambiable con los sensores de paletas rotativas. Las
nuevas técnicas de disefio, ademas, permiten medir una amplia gama de caudales
en tubos desde DN15 (1/2”) a DN600 (24”).

El nuevo F3.60M es capaz de proporcionar una sefial de salida en frecuencia para
ser acoplado a las pantallas de la linea FLS, o bien una sefial de salida en 4-20 mA
para la transmision de la sefial a larga distancia o para asociarlo a un PLC.

Caracteristicas técnicas

1) Caja electronica en PVC

2) CajaenPC

3) Terminal externo de conexién a
tierra

4) Aislador PG 11 0 PG 13.5

@—» - 5) Junta en EPDM o FPM

6) Cuerpo del sensor en AlISI 316L

7) Cabezal del sensor en PVDF
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2.3.

2.4.

Principio de funcionamiento

Si un conductor se mueve dentro de un campo magnético este movimiento induce
una diferencia de potencial en el mismo conductor (Ley de Faraday)

La bobina insertada en el cuerpo del instrumento genera un campo magnético
perpendicular a la direccién del flujo. EI campo magnético y la velocidad del flujo
inducen una diferencia de potencia entre los dos electrodos. La diferencia de
potencia es directamente proporcional a la velocidad del fluido. La tensién es,
finalmente, convertida en una sefial de salida analégica (4-20 mA) o en una digital
(onda cuadrada) proporcional al caudal.

Acoplamiento con los instrumentos FLOWX3

La salida de frecuencia del nuevo F3.60M es compatible con los instrumentos
indicados en la siguiente tabla.

Strumenti FLOWX3
FLOWX3
Magmeter F9.00 F9.01 F9.02 F9.03 F9.20 F9.50 F9.51
F3.60M X X X X X

3. Especificaciones

3.1.

FLowX3

Datos técnicos

Generales
Gama de tubos: de DN15 a DN600 (de ¥2" a 24"). Para mas detalles ver la
seccion de adaptadores pera la instalacion.
Campo de medida: de 0,15 a 8 m/s.
Regulacion del fondo de escala: 5 m/s estandar (otros disponibles bajo pedido).
Linealidad: £2% del valor leido + 0,4 cm/s.
Repetibilidad: +0,5% del valor leido.
Grado de proteccion: IP65
Materiales:
- Contenedor: PC/PVC
- Juntas: EPDM

Materiales en contacto con el fluido
- Cuerpo del sensor: Acero INOX AlSI 316L y PVDF
- Juntas O-ring: EPDM o FPM (vitdn)
- Electrodos: Acero INOX AISI 316L
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Electricidad

Alimentacion:

- 24 VCC +10% regulada y estabilizada ( protegida contra la inversion de
polaridad y de corto-circuitos)

- Consumo méaximo: 150 mA

- Conexion de tierra: < 10

Salida en corriente
- 4-20 mA, aislada
- Impedancia de carga maxima: 600 a 24 VCC
- Indicacién del flujo positivo o negativo

Salida en frecuencia
- Tipo: Open Collector PNP
- Frecuencia: 0 — 500 Hz
- Tension del pull-up maxima: 24 VCC
- Corriente maxima: 50 mA, limitada en corriente
- Compatible con el modelo FLOWX3 F9.01, F9.02, F9.03, F9.50 y F9.51

Salida digital
- Tipo: Open Collector PNP
- Tension del pull-up méxima: 24 VCC
- Corriente maxima: 50 mA, limitada en corriente
- Direccion del fluido 0 VCC en la direccién de la flecha
+ VCC en la direccidon opuesta a la flecha
- Tubo vacio: 0 VCC en condiciones de funcionamiento normal
+ VCC en condiciones de alarma por tubo vacio

Ambientales
Temperatura de almacenaje: de -10éC a + 60€C (de 14éF a 140éF)
Temperatura ambiente: de 0éC a +60€C (de 32éF a 140&F)
Humedad relativa: de 0 a 95% (sin condensacion)
Caracteristicas del fluido
- Liquido conductivo y homogéneo, también viscoso y/o abrasivo
- Conductividad eléctrica minima: 20 S
- Temperatura: de -106éC a +70&éC (de 14E€F a 158&€F)
Presion de trabajo maxima:
- 16 bar a 25éC (232 psia 77€F)
- 8,6 bara70&éC (124 psi a 158éF)

Marcas de Calidad
Produccion en régimen de Calidad 1SO 9001
Produccion segun Normativa Ambiental ISO 14001
CE

FLowX3

-5- F3.60M Sensor de flujo electromagnético para insertar



3.2. Dimensiones

33mm
2.299"

:

Loor1
] 4= = b i
@26.8 mm
lﬂ f@%;!'-mL 8055 #—
-— G1%"

4. Instalacion

4.1. Ubicacion en lainstalacién

Diferentes configuraciones del tubo y obstaculos presentados en la linea como
valvulas, codos, filtros y reducciones, crean variaciones sobre el contorno del fluido
y por lo tanto, modificaciones en la lectura. Importantisimas respetarlas.

1- En el disefio se muestran algunas de las situaciones mas comunes de
instalacion para ayudar en la eleccién de la mejor posicion de instalacion del

sensor en la tuberia

2- Para mas informacién se ruega hacer referencia a la Norma ISO 5167-1

BRIDAS 2 CODOS 90° REDUCCION
IN out N ouT
E o -~ &
25xiD SxiD 15xiD SxiD
2 CODOS 90° 3D '~ CODO 90° VALVULA

En particular se recomienda maximizar la distancia del sensor de la bomba.
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4.2. Instalacion del sensor

Las siguientes tipologias de instalaciones aseguran que el tubo esté siempre
lleno: para una correcta medida del caudal el sensor NO debe estar expuesto a las
burbujas de aire.

OK OK OK

Vertical OK si la tuberia se
encuentra siempre llena

Se aconseja evitar estas configuraciones a menos que no se a cierto que el sensor
no estara expuesto a burbujas de aire.

En las instalaciones en que el liquido circula por gravedad, el depdésito debe ir
protegido de manera que el liquido no supere nunca el nivel del tubo de salida para
evitar aspirar aire en el interior del mismo tubo. El aire causaria una medicion
errdnea por parte del sensor electromagnético y oscilaciones muy amplias en la
sefal de salida.

FLowX3
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4.3.

A\

CAUTION

Conexiones eléctricas

Todas las conexiones eléctricas al F3.60M se efectian por medio de regletas
removibles. Las regletas relativas al sensor son de color anaranjado, todos los
otros son de color verde.

Recomendaciones Generales

Asegurarse siempre de haber sacado corriente antes de operar.
Los terminales aceptan cables de AWG 26 a AWG 12 (de 0,08 a 2,5 mm?).
Pelar la extremidad del cable (alrededor de 1 cm) y aplicar estafio para evitar el
deshilachamiento.
Se sugiere usar una regleta previa cuando se conecten mas de un hilo a un
terminal.
Desmontar la parte superior de la regleta para un cableado mas facil.
Insertar completamente los hilos o la regleta en el terminal i fijar con tornillos.
La sefal de salida del sensor puede ser instalada inmediatamente después de
la instalacion. Dejando el sensor instalado en un tubo lleno durante 24 horas las
prestaciones del mismo se estabilizaran. Los liquidos con una conductividad
eléctrica baja necesitan un tiempo de acondicionamiento superior.
Usar cables eléctricos de diametro externo adaptado al pasacables estanco.

- PG11: diametro externo 2-7mm (0,079-0,2762)

- PG13,5: diametro externo 5-12mm (0,197-0,4722)

FLowX3
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Vista posterior de las conexiones eléctricas

+VDC

+ LOOP

- LOOP
-VDC

Conexion
sensor

EMPTY +

EMPTY -
DIR +
DIR -

FREQ +
FREQ -

™

Alimentacién A

BAIWN—=

Salida
open collector

C

567891 C

W~ OO,

Y
o

Conexién F
sensor

Esquema de conexién de Alimentacion con salida en frecuencia

Power Supply 1| +vDC
24VDC |+ 2| +LOOP
24 VDC - 3| -LOOP

4| -vDC

A

Esquema de conexién de Alimentacion y Loop de corriente
Conexion a un PLC con alimentacion incorporada (conexiones a 3 hilos)

PLC Terminals

Power Supply | 4 T— 1| +VvDC
r---{ Power Supply | = 2| +LOOP
t.-J4-20maA Loop Input| == L 3| -LOOP

4 - 20mA Loop Input | == r 4| -vDC

Internal PLC A

connection

FLowX3
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Conexion a un PLC / Instrumento con UNA alimentacion separada

Power Supply Power Supply
12-24VDC |+ t 1| +vDC 24VDC |+ 1] +vbc
12-24VDC| = j—l 2| +LOoP 24VDC | = —t 2 | +LooP
o]
PLC / Instrument 3| -Loop 3| -Loop
| PLC / Instrument
#~200i Loop Input] = 4 e 4 - 20mA Loop Input| we 4 -vDC
4-20mA Loop Input | wf= A 4-20mA Loop Input| == A
Conexion a un PLC / Instrumento con DOS alimentaciones separadas
Power Supply
24 VDC + PLC / Instrument # 1 +VDC
4 - 20mA Loop Input| == > 2 | + LOOP
24 VDC 4 - 20mA Loop Input | wje 3 - LOOP
Power Supply 1| +VvDC Bower Supply 4| -vbc
24VDC |+ 2|+LOOP | o 24VDC |+ A
24vDC | — L 3| -Loor nE | =|— %
PLC / Instrument ] 4 -VvbDC Power Supply
4 - 20mA Loop Input| == A 24 VDC +-
4 - 20mA Loop Input | wf= 24 VDC —

Esquema de conexion Open Collector
Conexion a Instrumentos FLOWX3 (Solo salida en frecuencia)

Flow X3 monitor 5 EMPTY +
terminals 6 EMPTY -
SENSOR 7| DIR+
GND |5 _L 8| DIR -

IN |6 [ 9 |FREQ +
V+ 7 10| FREQ -

B C

Conexion a un PLC con input Open Collector

iy 5 [EMPTY +
\ PLC 6 EMPTY -
r---1 Power sup. |+ 7| DIR +
§5' Power sup. | = 8| DIR -
“¢-{ O.C.IN |+ 9 |FREQ +
il O0.C.IN |- 10| FREQ -
C

Imax = 50 mA

FLowX3
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Conexion a un PLC / Instrumento con input digital con Alimentacion separada

5 EMPTY + A

Power Supply 6 EMPTY -

24 VDC e 7| DIR + Las funciones Tubo vacio

e indicaciéon de direccion

24VDC |- 8| DIR - NO estan disponibles en
PLC / Instrument 9 |FREQ + esta version.
Digital INPUT | == 10| FREQ -
Digital INPUT | 4+ C

Imax = 50 mA

Todas las conexiones Open Collector son las mismas para la salida
Direcciones de Fluidos y Tubo Vacio.

4.4. Masaatierra

El sensor electromagnético normalmente no esta influenciado por el bajo nivel de
interferencia eléctrico. En cualquier aplicacion es necesario conectar el sensor a
tierra para eliminar la interferencia. La masa a tierra puede ser hecha con una o
mas de las siguientes formas:

Conectar la toma de tierra con el terminal externo de masa tierra, este terminal
esta internamente conectado al cuerpo del sensor.

Instalar un dispositivo de toma de tierra (por ejemplo brida de masa a tierra)
dentro del tubo de plastico, antes y después del medidor y conectar ambos a la
toma de tierra. Conectar a la misma tierra del terminal externo de toma de tierra
del medidor. La tierra del liquido debe ser directamente conectada con el fluido
cerca del medidor.

24 Vdc

B

Instrumento externo

FLowX3

-11- F3.60M Sensor de flujo electromagnético parainsertar



Instrumento metalico (valvula, bomba y anillo de toma de tierra) para
aplicaciones con tubos en plastico

Nota: si estd presenta la media en el hilo de conexién debe ser la toma de tierra
so6lo del instrumento externo. No conectar la media de ambos a la extremidad.

5. Calibracion

Las fijaciones deben ser realizadas antes de alimentar el instrumento

5.1. Fijacién del didmetro
El diametro del tubo puede ser seleccionado entre DN 15 y DN 600 y puede ser
fijado con los switch 1, 2 y 3, segun la siguiente tabla.

SWITCH1 SWITCH2 SWITCH3 .
@ exterior
OFF ON
OFF OFF OFF 20
OFF OFF ON 25 1 |
/M ]
OFF ON OFF 32
;|| ]
OFF ON ON 40 AN —
ON OFF OFF 50
Desde g 63 a 110
ON OFF ON
Desde g 125 a 400
ON ON OFF
ON ON ON > 400

5.2. Fijacién del tipo de salida

La salida analogica (4-20mA) o la salida digital (frecuencia) son seleccionadas con

el switch 4.

OFF ON
o]
Al
s | ]
(| ]

FLowX3

Switch 4

ON : Salida Analdgica activa (4-20mA)

OFF : Salida Digital activa (frecuencia)
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6. Adaptadores para la instalacion

Tipo

Descripcién

Accesorios a T en plastico

-Medidas: de g 20 a @ 50 (de 1/2" a 1 %2")
-Materiales: PVC, C-PVC, PP, PVDF

Collarin en C-PVC

-Medidas: de g 63 a g 225 (de 2" a 8”)
-Materiales inserto porta-sensor: C-PVC, PVDF

Collarin en PP

-Medidas: de g 250 a g 315 (de 10" a 12")
-Material inserto porta-sensor: C-PVC

Accesorios Wafer PVC

-Medidas: de g 280 a g 315 (de 10" a 12")
-Material inserto porta-sensor: C-PVC

Accesorio Wafer GR-PP

-Medidas: de g 280 a g 315 (de 10" a 12")
-Material inserto porta-sensor: PP

Adaptadores para pegar en
plastico

-Medidas: de g 63 a g 315
-Materiales: PVC, C-PVC, PP, PE

Accesorios a T en AISI 316L

-Medidas: de g 25 a g 40
-Rosca hembra GAS (BSP)

Collarin con cinta

-Medidas: de DN 80 a DN 450 (disponible en
medidas superiores)
-Material inserto porta-sensor: C-PVC

Adaptadores para soldar en AlSI
316L

-Medidas: de g 50 a g 600 (de ¥2" a 24")

FLowX3
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7. Tabla del factor K

El factor K es el numero de impulsos producidos por el sensor por un litro de fluido
medido. En la siguiente pagina aparecen todos los factor K para la medicion de agua a

temperatura ambiente.

El factor K puede depender de las condiciones de instalacion.
Se ruega de contactar con el distribuidor para valores del factor K no indicados

en las tablas.

F.S. es el caudal en L/S a 5M/seg.

Instalacion en tubos de PVC

Accesorio T en serie ISO para tubos ISO Collarines serie ISO para tubos ISO SDR21

(enlaces encolar hembra) (PN10 hasta @ 90, PN 12,5 desde 110)
Part No. DN d K-Factor F.S.ls Part No. DN d K-Factor |F.S.Is
TFIV20B 15 20 462,04 1,08 SCIC063BVC 50 63 39,88 12,54
TFIV25B 20 25 272,89 1,83 SCIC075BVC 65 75 28,19 17,73
TFIV32B 25 32 157,86 317 SCIC090BVC 80 90 19,55 25,58
TFIV40B 32 40 101,60 492 SCIC110BVC 100| 110 13,10 38,18
TFIV50B 40 50 63,72 7,85 SCIC125BVC 110 125 10,11 49 44
TFIV20D 15 20 462,04 1,08 SCIC140BvC 125]| 140 8,06 62,05
TFIV25D 20 25 272,89 1,83 SCIC160BVC 150| 160 617 80,98
TFIV32D 25 32 157,86 2 1 4 SCIC200BVC 180 | 200 3,95 126,67
TFIV40D 32 40 101,60 4,92 SCIC225BVC 200| 225 3,12 160,40
TFIV50D 40 50 63,72 7,85 SCIC063DVC 50 63 39,88 12,54

- SCIC075DVC 65 75 28,19 17,73

Accesorios para encolar en PVC SCIC090DVC 30 90 19,55 2558
Part No. DN d K-Factor F.S.lis SCIC110DVC 100| 110 13,10 38,18
WAIV063 50 63 on request 12,54 SCIC125DVC 110 125 10,11 49,44
WAIV075 65 75 on request 17,73 SCIC140DVC 125| 140 8,06 62,05
WAIV090 80 90 on request 25,58 SCIC160DVC 150| 160 6,17 80,98
WAIV110 100 | 110 | on request 38,18 SCic200DvC 180| 200 3,95 126,67
WAIV125 110 | 125 | onrequest | 4944 SCIC225DVC 200| 225 3,12 160,40
WAIV140 125 | 140 | on request 62,05 SMIC250IVC 225| 250 2,52 198,46
WAIV160 150 | 160 | on request 80,98 SMIC280IVC 250| 280 2,01 248,60
WAIV200 180 | 200 | onrequest | 126,67 SMIC315IVC 280| 315 1,59 315,19
WAIV225 200 | 225 | onrequest | 160,40
WAIV250 225 | 250 | onrequest | 198,46
WAIV280 250 | 280 | onrequest | 248,60
WAIV315 280 | 315 | onrequest | 315,19

(enlaces rosca GAS hembra)

Accesorios T en PVC serie BSP para tubos BS PN12

Accesorios T en PVC serie BSP para tubos BS PN12

(enlaces encolar hembra)

Part No. DN R K-Factor F.S. lis Part No. DN d K-Factor |F.S. /s
TFFV20B 15 | 1/2" 462,04 1,08 TFLV20B 15| 1/2" 462,04 1,08
TFFV25B 20 | 3/4" 272,89 1,83 TFLV25B 20 | 3/4" 272,89 1,83
TFFV32B 25 1" 157,86 3,17 TFLV32B 25 1" 157,86 3,17
TFFV40B 32 [11/4" 101,60 492 TFLV40B 32 |11/4"| 101,60 492
TFFV50B 40 [11/2" 63,72 7,85 TFLV50B 40 |11/2" 63,72 7,85
TFFV20D 15 | 1/2" 462,04 1,08 TFLV20D 15| 1/2" 462,04 1,08
TFFV25D 20 | 3/4" 272,89 1,83 TFLV25D 20 | 3/4" 272,89 1,83
TFFV32D 25 1" 157,86 317 TFLV32D 25 1" 157,86 3,17
TFFV40D 32 114" 101,60 4,92 TFLV40D 32 (11/4"| 101,60 4,92
TFFV50D 40 [11/2" 63,72 7,85 TFLV50D 40 | 11/2" 63,72 7,85

FLowX3
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Accesorios T en PVC serie NPT para tubos ASTM Accesorios T en PVC serie ASTM SCH.80 para tubos
SCH.80 ASTM SCH.80
(enlaces rosca NPT hembra) (enlaces encolar hembra)

Part No. SIZE R K-Factor |F.S.l/s Part No. SIZE| d K-Factor |F.S. l/s
TFNV20B 0.50"| 1/2" 462,04 1,08 TFAV20B 0.50"| 0,85" | 462,04 1,08
TENV25B 0.75" | 3/4" 272,89 1,83 TFAV25B 0.75" 1,068" | 272,89 1,83
TFNV32B 1.00"| 1" 157,86 3,17 TFAV32B 1.00" 1,33" 157,86 3,17
TFNV40B 1.25" | 11/4" 101,60 4,92 TFAV40B 1.25" 1,67" 101,60 4,92
TFNV50B 1.50" | 1.1/2" 63,72 7,85 TFAVS0B 1.50" 1,91" 63,72 7,85
TENV20D 0.50" | 1/2" 462,04 1,08 TFAV20D 0.50"| 0,85" | 462,04 1,08
TENV25D 0.75" | 3/4" 272,89 1,83 TFAV25D 0.75" 1,06" | 272,89 1,83
TFNV32D 1.00" 1" 157,86 317 TFAV32D 1.00" 1,33" 157,86 3,17
TFNV40D 1.25" | 11/4" 101,60 492 TFAV40D 1.25" 167" 101,60 492
TENV50D 1.50" | 11/2" 63,72 7,85 TFAV50D 1.50" 1,91" 63,72 7,85

Collarines serie BS para tubos BS PN12 Collarines ASTM SCH.80 para tubos SCH.80
Part No. DN d K-Factor |F.S.l/s Part No. SIZE| d K-Factor |F.S. l/s
SCLC2.0BVM | 50 2" 43,50 11,49 SCAC2.0BVM |2.00" 2,375"| 53,93 9,27
SCLC3.0BVM | 80 3" 20,04 24,95 SCAC2.5BVM  |2.50"| 2,875" | 37,67 13,27
SCLC4.0BVM | 100 4" 12,17 41,10 SCAC3.0BVM  |3.00" 3,500" | 24,06 20,78
SCLC6.0BVM | 150 6" 5,61 89,19 SCAC4.0BVM  14.00"| 4,500" 17,84 28,03
SCLC8.0BVM | 200 8" 3,23 154,74 SCAC5.0BVM 5.00"| 5,520" 13,77 36,31
SCLC2.0DVM | 50 2" 43,50 11,49 SCACB.0BVM 6.00"| 6,625" 6,06 82,57
SCLC3.0DVM | 80 3" 20,04 24,95 SCAC8.0BVM _ 18.00"| 8,625" 3,45 145,00
SCLC4.0DVM | 100 4" 12,17 41,10 SCAC2.0DVM |2.00" 2,375" | 53,93 9,27
SCLC6.0DVM | 150 6" 5,61 89,19 SCAC2.5DVM |2.50"| 2,875" | 37,67 13,27
SCLC8.0DVM | 200 8" 3,23 154,74 SCAC3.0DVM  |3.00" 3,500" | 24,06 20,78
SCAC4.0DVM  |4.00"| 4,500" 17,84 28,03
SCAC5.0DVM  |5.00"| 5,520" 13,77 36,31
SCAC6.0DVM  |6.00"| 6,625" 6,06 82,57
SCACS8.0DVM  |8.00"| 8,625" 3,45 145,00
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Instalacion en tubos de C-PVC

Accesorios T en C-PVC serie ISO para tubos ISO Collarines serie ISO para tubos ISO SDR21
SDR21
(enlaces encolar hembra)

Accesorios para encolar en C-PVC

Instalaciéon en tubos de PP

Accesorios T en PP serie ISO para tubos ISO Accesorios T en PP serie BSP para tubos BS
SDR11 (enlaces rosca GAS hembra)
(enlaces hembra para soldadura térmica)
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Collarines serie ISO para tubos ISO SDR 21 Accesorios T en PP serie NPT para tubos ASTM
SCH. 80

(enlaces rosca NPT hembra)

Collarines serie ASTM SCH. 80 para tubos ASTM
SCH. 80

Accesorios para soldar en PP
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Instalacion en tubos de PVDF

Accesorios T en PVDF paratubos ISO SDR33
(enlaces hembra para soldadura térmica)

Collarin 1SO para tubos ISO SDR 33

Instalacion en tubos de PE

Accesorios T serie ISO para tubos PE SDR11
(enlaces en PE para soldadura a tope)

Collarin ISO para tubos en PE SDR11

Accesorios para soldar en PE
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Instalacion en tubos de PE

Accesorios Wafer en PVC Accesorios Wafer en PP

Adaptadores en metal

Accesorios T en AISI 316L
(extremidad rosca GAS hembra)

Collarin de toma con cinta para tubos de fundicion Collarin de toma con cinta para tubos de otros metales
Accesorios para soldar en AISI 316l para tubos de Accesorios para soldar en AISI 316l para tubos de otros
fundicién metales
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Factor de correccién para el calculo del Factor K al variar el diametro interno.
Nuevo Factor k = (Factor K x @ interior?) / @ interior nuevo?

@ interno = Valores en tabla para el didmetro interno (espesor en mm)

@ interior nuevo = Nuevo valor para el diametro interno (siempre expresado en mm)
Factor K = Valores en tabla

Nuevo Factor K = Nuevo valor de factor K al variar el diametro interno

EJEMPLO:

Diametro nominal interno (DN) = 100mm. Nuevo diametro interno = 104mm

Aplicando la formula:

Nuevo Factor K = (22,20 x 100%) / 104% = 20,52
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8. Datos para el pedido

NUEVO FLOWX3 F3.60M.XX

Articulo | Alimentacion | Longitud Cuerpo Electrodos | Juntas | Proteccion
Sensor Sensor Sensor
F3.60M.09 24V CC LO AISI 316L AISI 316L EPDM IP65
PVDF
F3.60M.10 24V CC LO AlSI 316L AIS| 316L FPM IP65
PVDF
F3.60M.11 24V CC L1 AISI 316L AISI 316L EPDM IP65
PVDF
F3.60M.12 24V CC L1 AlSI 316L AIS| 316L FPM IP65
PVDF
Recambios
Partes de recambio mecéanicas
Componente | Articulo Nombre Descripcion
1 F3.KC1 Kit de montaje compacto Adaptador en plastico con junta, tapa, anillo de
para Magneto sujecion y 4 tornillos de fijacién
2 F9.SP4.1 PG 13,5 Pasacable PG 13,5 para kit compacto
2 F9.SP4.2 PG 11 Pasacable PG 11 para kit completo
3 F3.SP3.1 Junta Junta EPDM para cuerpo del sensor
3 F3.SP3.2 Junta Junta FPM para cuerpo del sensor
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Partes de recambio electrénicas

Componente Articulo Nombre Descripcion
1 F3.60M.SP1 Médulo electrénico Médulo electrénico Magnético con
magnético salida 4-20mA y salida en frecuencia

2 F3.60M.SP09 Sensor electromagnético Cuerpo en AISI 316L/PVDF — Junta
en EPDM — Longitud LO

2 F3.60M.SP10 Sensor electromagnético Cuerpo en AISI 316L/PVDF — Junta
en FPM — Longitud LO

2 F3.60M.SP11 Sensor electromagnético Cuerpo en AISI 316L/PVDF — Junta
en EPDM — Longitud L1

2 F3.60M.SP12 Sensor electromagnético Cuerpo en AISI 316L/PVDF — Junta
en FPM — Longitud L1

F.I.P. Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.
Loc. Pian di Parata, 16015 Casella (GE) — Italy
Tel +39 010 96211 — Fax +39 010 9621209

www.flsnet.it
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